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Easytop RG/XL/RS, backventiler samt

avstangningsventiler med eller utan
backventil

Innehavare/Utfardat for

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1. 57439 Attendom, Tyskland
Organisationsnummer: DE307732088
Tel: +49 2722 61 -0, E-post: info@viega.de, Hemsida: www.viega.com

Produktbeskrivning

Easytop RG i rédgods eller siliciumbronze.

Avstangningsventil modell 2237,2237.1,2237.3 och 2237.5 i storlekar DN 15-50.
Avstangningsventil med backventil modell 2238, 2238.1, 2238.3 och 2238.5 i storlekar DN 15-50.
Backventil modell 2239, 2239.1,2239.3 och 2239.4 i storlekar DN 15-50.

Easytop XL i rodgods eller siliciumbronze.

Avstangningsventil modell 2237.5XL och 2237XL med flansanslutning i storlekar DN 50-100.
Avstangningsventil med backventil modell 2238XL med flansanslutning i storlekar DN 50-100.
Backventil modell 2239XL4 med flansanslutning i storlekar DN 50-100.

Easytop RS i rostfritt stal.

Avstangningsventil modell 2237 och 2337.5 i storlekar DN 15-50.
Avstangningsventil med backventil modell 2338 och 2338.5 i storlekar DN 15-50.
Backventil modell 2339 och 2339.4 i storlekar DN 15-50.

Presskopplingarna ar typgodkanda och finns i féljande utférande: Sanpress, Sanpress Inox, Profipress och
Raxofix. Presskopplingar ska pressas med verktyg som godkants av typgodkannandets innehavare.

Avsedd anvandning

Avstangningsventil av kageltypo, med eller utan backventil samt backventiler, i rédgods alternativt rostfritt
stal, avsedda att anvandas i tappvatten- eller virmesystem. Vattentemperaturen far inte 6verstiga 95°C,
maximalt driftstryck ar 1,0 MPa.

Ventilerna skall anslutas till rérsystem med presskopplingar, génganslutningar eller flinsanslutning.

Handelsnamn
Viega Easytop RG, Easytop XL och Easytop RS.
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Godkannande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de férutsattningar som anges i detta
bevis och godkanns darfér enligt bestammelserna i féljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer for tappvatten 6:62 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmant rad

Aterstrémning 6:624

Utformning 6:625 1:aoch 4:e stycket

Tillhérande handlingar

Easytop-snedsatesventil (friflédesventil) med SC-Contur, Bruksanvisning, daterad 2019-05-02, 21 sidor.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll dvervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 127, Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjalp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt férutsattningarna givna i godkdnnande och tillhérande
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarforsdkran som intygar att
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta godkannande.

Tillverkningsstalle

Tillverkningskontrollen omfattar foéljande tillverkningsstalle:
R. Nussbaum AG, Olten, Schweiz.

Markning

Produkten skall vid fabrik férses med markning.
Markningen utgors av text pa varje levererad produkt och forpackning och omfattar:

Innehavare* Viega

Produktens typbeteckning enligt handelsnamn
Loépande tillverkningsdatum datum
Typgodkannandets nummer 0297/04
Ventildimension* dimension
Anslutningsdimension* dimension
Boverkets inregistrerade varumarke -+

RISE ackrediteringsnummer 1002
Certifieringsorgan RISE
Kontrollorgan DTI

*markning pa koppling
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Bedémningsunderlag

Rapport 0207-4530,0305-4655,0210-4549,0407-4848,0409-4872,0808-5399 och 0409-4873 fran
SVGW, Schweiz.

Rapport TZW TA054/15, TZW TA010/16, TZW RV 015-16, TZW TA011-16, TZW TA054-15, TZW RV 002-
16, TZW RV 003/16, TZW RV 002/16, TZW TA029/15, TZW TA039/15, TZW TA026-15,

TZW TA012-16 och TZW RV 016-16 fran TZW, Tyskland.

Rapport 558576 och 707699-5 fran DTI, Danmark.

Rapport KA 253/09 och MO 148/11 fran TZW, Tyskland.

Kommentarer

Avstangningsventilerna har godkénts i enlighet med NKB Produktregler nr 13 "Avstiangningsventiler”,
daterad oktober 1989. Backventilerna har godkéants i enlighet med NKB Produktregler nr 9 fér backventiler,
daterad januari 1990. Presskopplingarna har godkants i enlighet med relevanta delar av NKB 12 "Mekaniska
kopplingar av metall for kopparrér”, daterad oktober 1989.

Detta godkadnnande ersatter tidigare godkdnnande med samma nummer daterat 2019-05-02, med
giltighetstid t.o.m. 2024-05-01.

Giltighetstid
Giltigt till och med 2024-05-01.

Detta typgodkadnnande upphor att gilla nir egenskaper som ingar i detta bevis skall CE-markas enligt
Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.

Signed by: Stefan Coric
- Reason: Jag har granskat det héir dokumentet
Date & Time: 2021-04-13 15:54:04 +02:00

Stefan Coric
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