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A-2/2 DG-4312BQ0507

Gasart Bemerkungen

gas category remarks

Brenngase nach G260:

03.2013

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

2670; 2671 Nenndruckstufe: MOP 5/C 1

Nennweite: DN 15
2670; 2671; 2671.3; 2671.5 Nenndruckstufe: MOP 5/C 1
Nennweite: DN 20

2670; 2671; 2671.3 Nenndruckstufe: MOP 5/C 1
Nennweite: DN 25
2670 Nenndruckstufe: MOP 5/C 1
Nennweite: DN 32
2670 Nenndruckstufe: MOP 5/C 1
) Nennweite: DN 40
2670 Nenndruckstufe: MOP 5

Nennweite: DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die Anforderungen an die héhere thermische Belastbarkeit (HTB) werden bis zur Druckklasse MOP 1 C 1 erfuillt.
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

Typ 2670:

Profipress G-Kugelhahn mit Pressanschlissen und SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht;

Anschlussart: beiderseitig Pressverbinder nach DVGW-G 5614 fiir Cu-Rohre hart, halbhart und weich nach
DVGW-Arbeitsblatt GW 392

Typ 2671:

Profipress G-Kugelhahn mit Priiféffnung G 1/8, mit Pressanschliissen und SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht;
Anschlussart: beiderseitig Pressverbinder nach DVGW-G 5614 fiir Cu-Rohre hart, halbhart und weich nach
DVGW-Arbeitsblatt GW 392

Typ 2671.3:

Profipress G-Kugelhahn mit Priiféfinung G 1/8, mit Pressanschlissen und SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht;
Anschlussart: eingangssseitig Innengewinde Rp 3/4 nach DIN EN 10226-1; ausgangsseitig Pressverbinder nach DVGW-G
5614 fiir Cu-Raohre halbhart nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392

Typ 2671.5:

Kugelhahn in Durchgangsform mit Priféffnung G 1/8;

Anschlussart: eingangsseitig Auengewinde R 3/4 nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Innengewinde Rp 3/4 nach DIN
EN 10226-1
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